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UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Allegato al certificato di accreditamento n. 1627L rev. 2 del 16/12/2020

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings,
Materiali metallici/Metallic materials, Rivestimenti metallici su substrati metallici/Metallic coatings on metallic
substrates

O&ITecnica di prova

Aspetto dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica
(CASS)/Appearance after copper-accelerated acetic acid salt spray
test (CASS), Aspetto dopo corrosione in nebbia salina neutra
(NSS)/Appearance after neutral salt spray test (NSS), Aspetto dopo
rimozione dei prodotti di corrosione superficiali (nebbia cupro salina
acetica (CASS))/Appearance after removing superficial corrosion
products (copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS)),
Aspetto dopo rimozione dei prodotti di corrosione superficiali (nebbia
salina neutra (NSS))/Appearance after removing superficial corrosion
products (neutral salt spray test (NSS))

 UNI EN ISO 9227:2017 -
escluso/except Paragrafo 5.2.3,
Appendici C/D

Esame visivo

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici/Metallic materials
O&ITecnica di prova

Perdita di massa dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica
(CASS)/Loss of mass after copper-accelerated acetic acid salt spray
test (CASS), Perdita di massa dopo corrosione in nebbia salina neutra
(NSS)/Loss of mass after neutral salt spray test (NSS)

 UNI EN ISO 9227:2017 -
escluso/except Paragrafo 5.2.3,
Appendici C/D

Gravimetria

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali non metallici per autovetture/Automotive Non-metallic materials
O&ITecnica di prova

Invecchiamento accelerato in ambiente caldo e secco
(esterno)/Weathering in Dry, Hot Climate (Exterior)  (prove di
invecchiamento)

Volkswagen PV3929:2021 Xenotest

Invecchiamento accelerato in ambiente caldo e umido
(esterno)/Weathering in Humid, Hot Climate (Exterior)

Volkswagen PV3930:2022 Xenotest

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche/Plastics
O&ITecnica di prova

Proprietà a trazione per materie plastiche per stampaggio ed
estrusione/Tensile properties for moulding and extrusion plastics

UNI EN ISO 527-1:2019 + UNI
EN ISO 527-2:2012 -
escluso/except Paragrafo 3.10

_

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Pitture/Paints, Vernici/Varnishes
O&ITecnica di prova

Quantità e dimensione dei difetti dopo esposizione di provini ad
atmosfere di acqua di condensa/Quantity and dimension of defects
after exposing test specimens in condensation-water atmospheres

  UNI EN ISO 6270-2:2018 Esame visivo

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Prodotti verniciati/Painted products
O&ITecnica di prova

Resistenza del rivestimento all'urto di pietrisco: urto
multiplo/Stone-chip resistance of coatings: Multi-impact testing

UNI EN ISO 20567-1:2017 Gravellometro

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

Legenda/Note

L’eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method
but acceptable
Per la definizione della “categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.


